Fe-Wo Traumzeit

De'Longhi ESAM 3000 B
Kaffeevollautomat - Bedienungsanleitung

De'Longhi ESAM 3000 B
Kaffeevollautomat

Bedienungsanleitung

Seite 1




Fe-Wo Traumzeit

De'Longhi ESAM 3000 B
Kaffeevollautomat - Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG

Beschreibung des Gerates

Al  Drehknopf zur Einstellung
des Mahlgrads
A2 Hauptschalter
(an der Gerateruckseite)
A3  Kaffebohnenbehélter
A4 Deckel des Kaffeebohnenbehalters
A5  Deckel Kaffeepulvereinfiillschacht
A6  Messloffelfach
A7 Tassenablage
A8  Einfullschacht fur Kaffeepulver
A9  Dampfabgaberohr
A10 Milchaufschaumer
(herausnehmbar)
A1l Dampfdise (herausnehmbar)
Al12 Wassertank
A13 Netzkabel
Al4 Tassenablage
A15 Abtropfschale
A16 Klappe Briheinheit
Al7 Kaffeesatzbehalter
A18 Kaffeeauslauf (héhenverstellbar)
A19 Kaffeekanal
A20 Briheinheit
A21 Bedienblende

B3 B2B4 B5 B6 Bi0

GRS |
Bl—e— 1 1 1T = 7

=y =S .
Beschreibung der Bedienblende B#_f@} m-(}- B9 - /J\"
e HOf -/

Bl Taste ® zum Ein- und Ausschalten

der Maschine (Stand-by) BIS5ly [eo BIE
B2 Kontrolllampe 1 Tasse und Bii— @ FR @J‘I @T

OK Kaffeetemperatur
B3 Taste @ fir die Zubereitung von 1
Tasse Kaffee
B4  Kontrolllampe 2 Tassen und OK Kaffeetemperatur
B5 Taste @@ furdie Zubereitung von 2 Tassen Kaffee
B6  Kontrolllampe Dampf und OK Dampftemperatur
B7 Taste (" furdie Auswahl der Funktion Dampf
B8 Wabhldrehknopf fur die Kaffeemenge (klein, normal oder grof3)
B9  Wahldrehknopf fur die Kaffeestarke (fir milden, normalen oder kréftigen Kaffee)
oder Zubereitung mit vorgemahlenem Kaffeepulver &—
B10 Drehknopf Dampf/ Heillwasser
B11 Kontrolllampe Wasserbehalter fillen
B12 Kontrolllampe Kaffeesatzbehalter voll oder Kaffeesatzbehalter fehit
B13 Kontrolllampe Allgemeine Stérung
B14 Taste Spulgang oder Entkalkung
B15 Kontrolllampe Entkalkung
B16 Taste ECO Energiesparmodus
B17 Kontrolllampe Energiesparmodus

B12 B13 B14  B17
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ABBILDUNGEN

A 23

Wasserbehdlter fullen
Aufschaumdise
Hauptschalter ein (Riickseite)
Gerét einschalten
Aufschaumduse einschalten
Hauptschalter aus (Ruckseite)
Drehrad fur Mahlgrad
Kaffeebohnen einfillen
Tasse und Auslauf stellen
Auslauf justieren

Taste fir 1 Tasse

Taste fur 2 Tassen
gemahlenen Kaffee einftillen
Milchbehélter einfuhren
Milchaufschaumer entfernen
Milchaufschaumer entfernen
auf Verstopfung prufen
Abtropfschale herausnehmen
Anzeige des Wasserstandes
in Abtropfschale

Reinigung des Innenraumes
Reinigung der Kaffeeauslaufe
Reinigung der Kaffeeauslaufe
Reinigung der Briiheinheit
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EINSCHALTUNG DES GERATES
Der Kaffeevollautomat ist fiir Sie immer betriebsbereit. Der Hauptschalter (Abb. 3) steht auf ein.

o Bei jedem Einschalten des Gerates mit der Taste @ wird ein automatischer Vorheiz- und
Spilvorgang durchgeftihrt, der nicht unterbrochen werden kann.
Das Gerat ist erst nach erfolgter Durchfiihrung dieses Zyklus betriebsbereit.

& Wahrend des Spulvorgangs tritt aus den Kaffeeauslaufen ein wenig HeiBwasser heraus, das
in der darunter liegenden Abtropfschale gesammelt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit
Wasserspritzern in Beriihrung kommen.

Zum Einschalten des Gerétes die Taste @ driicken (Abb. 4).

Die Kontrolllampen @ und @@ blinken, solange das Geréat den automatischen
Aufheizvorgang und Spulvorgang durchfiihrt. Auf diese Weise wird nicht nur der Kessel aufge-
heizt, sondern das Gerét lasst heiBes Wasser durch die internen Leitungen flieBen, damit sie sich
erwarmen. In dieser Phase blinkt die Kontrolllampe.

Das Gerat ist aufgeheizt, wenn die Kontrolllampen @ und @e durchgehend aufleuchten.

AUSSCHALTUNG DES GERATES

o Bei jeder Ausschaltung des Gerates wird ein automatischer Spulzyklus durchgefiihrt, der nicht
unterbrochen werden kann.

& Wahrend des Spiilvorgangs tritt aus dem Kaffeeauslauf ein wenig HeiRwasser heraus.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Bertihrung kommen.

Zum Ausschalten des Gerates die Taste @ driicken (Abb. 4). Das Gerat fihrt den Spulgang durch
und schaltet sich dann ab.

ZUBEREITUNG VON KAFFEE

Auswahl der Kaffeestarke

Stellen Sie die gewunschte Stérke mit dem Wahldrehknopf fir die )
Kaffeestarke (B8) ein. S
VA
Je mehr Sie nach rechts drehen, desto gréf3er wird die von der Maschine gemah- N (i/ ?\ )
lene Kaffeebohnenmenge und desto starker wird der Kaffee. = -
&

o Beim ersten Gebrauch sind mehrere Versuche und die Zubereitung von mehr
als einem Kaffee notwendig, um die korrekte Position des Drehknopfes auszumachen.

Achten sie darauf, nicht zu weit nach rechts zu drehen, ansonsten besteht die Gefahr, eine zu
langsame Ausgabe zu erzielen (tropfchenweise), vor allem wenn zwei Tassen Kaffee ge-
winscht werden.

Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse

Stellen Sie die gewtinschte Menge mit dem Wahldrehknopf fir die
Kaffeemenge (B9) ein.
Je mehr Sie nach rechts drehen, desto gréRer wird der Kaffee.

o Beim ersten Gebrauch sind mehrere Versuche und die Zubereitung von mehr
als einem Kaffee notwendig, um die richtige Position des Drehknopfes auszu-
machen.
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Einstellung des Mahlwerks

Da das Mahlwerk bereits werkseitig fiir eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt wurde, brauchen
Sie dieses, nicht einzustellen.

Falls die Kaffeeausgabe nach den ersten Kaffeezubereitungen dennoch zu dinn und mit wenig
Crema oder zu langsam (tropfchenweise) erfolgen sollte, muss dies mit dem Drehknopf zur Einstel-
lung des Mahlgrads im Kaffeebehélter korrigiert werden (Abb. 7).

o Der Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads darf nur bei laufendem Mahlwerk gedreht
werden.

Um eine nicht tropfchenweise Kaffeeausgabe zu erzielen, nach rechts um eine Position
zur Nummer 7 hindrehen.

Um eine intensivere Kaffeeausgabe und eine bessere Crema zu erzielen, den Dreh-
knopf um eine Position nach links zur Nummer 1 hindrehen (nicht mehr als eine
Position auf einmal, ansonsten kann der Kaffee danach trépfchenweise austreten).

Die Wirkung dieser Korrektur bemerken Sie erst nach der Ausgabe von mindestens 2 darauffolgen-
den Kaffees.

Sollte nach dieser Einstellung das gewiinschte Ergebnis nicht erzielt worden sein, muss die Korrek-
tur durch Drehen des Knopfes um eine weitere Position wiederholt werden.
Zubereitung von Espressokaffee mit Kaffeebohnen

A Verwenden Sie keine karamelisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk an-
kleben und es beschéadigen kénnen.

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in den entsprechenden Behélter.

2. Stellen Sie unter die Ausgusse des Kaffeeauslaufs:
e 1 Tasse, wenn Sie 1 Kaffee méchten;
e 2 Tassen, wenn Sie 2 Kaffees modchten.

3. Senken Sie den Kaffeeauslauf so nah wie méglich auf die Tassen ab: Sie erhalten so eine
bessere Crema (Abb.10).

4. Auf die Taste fir die gewilinschte Ausgabe (1 Tasse e oder 2 Tassen QQ ,Abb. 11
und 12) driicken.

5. Die Zubereitung beginnt und die Kontrolllampe @ bzw. @@ bleibt fur die Dauer der
Ausgabe eingeschaltet.

o Waéhrend der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, in-
dem Sie eine der Kaffeebezugstasten ( Q und @e ) driicken.

Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee in der Tasse méchten, einfach so
lange eine der Tasten fir die Kaffeeausgabe ( 0 oder e@ ) gedrickt halten (innerhalb
von 3 Sekunden).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerét fur einen neuen Gebrauch bereit.

A Wenn der Kaffee tropfchenweise, zu schnell mit wenig Crema oder zu kalt herauslauft, lesen
Sie bitte die im Kapitel ,Problemlésung® (S. 13) gelieferten Ratschlage.
Waéhrend des Betriebs kénnen an der Bedienblende Kontrolllampen aufleuchten, deren Be-
deutung im Abschnitt ,Bedeutung der Kontrolllampen* (S. 10-12) aufgefuhrt ist.
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Zubereitung von Espressokaffee mit vorgemahlenem Kaffeepulver

A Das vorgemahlene Kaffeepulver niemals in die ausgeschaltete Kaffeemaschine fiillen, um zu
vermeiden, dass es sich im Inneren der Maschine ausbreitet und sie verschmutzt. In diesem
Fall kbnnte die Kaffeemaschine beschéadigt werden.

Niemals mehr als 1 gestrichenen Messloffel einfullen, da das Maschineninnere sonst ver-
schmutzen oder der Einfullschacht verstopfen kdnnte.

0 Bei der Verwendung von vorgemahlenem Kaffeepulver kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zu-
bereitet werden.

1. Drehen Sie den Drehknopf fur die Kaffeestarke (B9) nach links bis zum N

-~

Anschlag auf Position &= .

2. Vergewissern Sie sich, dass der Trichter nicht verstopft ist; dann einen ,,\,N'/(/%
gestrichenen Messloffel vorgemahlenes Kaffeepulver einfullen (Abb. 13). l\,}. 77

. . . .. & ~< MAX
Stellen Sie eine Tasse unter die Ausgisse des Kaffeeauslaufs.

4. Dricken Sie die Bezugstaste 1 Tasse e (Abb. 11).

Die Zubereitung beginnt und kann jederzeit durch Driuicken einer der beiden Kaffeebezug-
stasten ( @ oder @ @ ) abgebrochen werden.

Zur Deaktivierung der Funktion vorgemahlenes Kaffeepulver den Drehknopf (B9) auf eine der
anderen Positionen drehen.

o Von der Funktion Energiesparmodus bis zur Ausgabe des ersten Kaffees kdnnen einige Se-
kunden Wartezeit auftreten.

ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO

A & Wahrend dieser Zubereitungen tritt Dampf aus.
Passen Sie auf, dass Sie sich nicht verbriihen.

1. Fur einen Cappuccino den Kaffee in einer grof3en Tasse zubereiten.

2. Das Milchk&nnchen mit 100 ml Milch pro Cappuccino, den Sie zubereiten méchten, fullen. Bei
der Wahl der GroR3e des Behdltnisses ist zu berticksichtigen, dass das Milchvolumen sich ver-
doppelt oder verdreifacht.

o Verwenden Sie keine Vollmilch, sondern ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kiihlschrank-
temperatur (etwa 5°C). Um zu vermeiden, dass wenig aufgeschdumte Milch oder Schaum mit
grofRen Blasen erzielt wird, den Milchaufschdumer immer wie im Abschnitt “Reinigung des
Milchaufschdumers nach dem Gebrauch® beschrieben reinigen.

3. DieTaste % driicken: Die entsprechende Kontrolllampe blinkt und zeigt an, dass sich die
Maschine aufheizt.

4. Den Milchaufschaumer nach aufen drehen und in den Milchbehélter einfuhren (Abb. 14).

5. Sobald die Kontrolllampe ™ zu blinken aufhort und auf Dauerlicht
umschaltet, den Dampfdrehknopf auf Pos. | stellen (Abb. 5). Aus dem
Milchaufschaumer entweicht Dampf, der der Milch ein cremiges Ausse-
hen verleiht und ihr Volumen erhéht.
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6. Um einen cremigeren Milchschaum zu erzielen, den Behalter mit langsamen
Bewegungen von unten nach oben bewegen. Es wird empfohlen, nicht langer als 3 Minuten
am Stiick Dampf abzugeben.

7. Wenn der gewilinschte Schaum erzielt ist, die Dampfausgabe unterbrechen, indem der Dampf-
drehknopf auf Position 0 gestellt wird.

A & Drehen Sie den Dampfdrehknopf auf Position 0, bevor Sie den Behalter mit der aufgeschaum-
ten Milch herausnehmen, um zu vermeiden, dass Sie sich mit heil3en Milchspritzern verbri-
hen.

8. Geben Sie der vorab zubereiteten Tasse Kaffee die aufgeschaumte Milch hinzu.
Der Cappuccino ist fertig. Nach Belieben zuckern, und wenn Sie wiinschen, den Schaum mit
etwas Kakaopulver bestreuen.

0 Wenn Sie sofort, nachdem sie den Cappuccino zubereitet und die Dampffunktion durch Dri-
cken der Dampftaste ™ deaktiviert haben, die Taste e oder @ e drtcken,
um erneut einen Kaffee zu beziehen, hat die Maschine eine zu hohe Temperatur, um einen
Kaffee zubereiten zu konnen (die Kontrollampen @ und @ @ blinken, um anzuzeigen,
dass die Temperatur nicht geeignet ist).

Es ist also notwendig ungefahr 10 Minuten zu warten, bis die Maschine ein wenig abgekiihit
ist. Um eine schnellere Abkihlung herbeizufiihren, nach der Deaktivierung der Dampffunk-

tion den Dampfdrehknopf 6ffnen und Wasser aus dem Milchaufschdumer in einen Behalter

flieRen lassen, bis die Kontrolllampen und nicht mehr blinken.

& Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berihrung kommen.

Reinigung des Milchaufschaumers nach dem Gebrauch

Reinigen Sie den Milchaufschaumer nach jedem Gebrauch, um zu verhindern, dass er verstopft

oder sich Milchreste ablagern.

A& Wahrend der Reinigung tritt etwas heil3es Wasser aus dem Milchaufschaumer. Achten Sie
darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berlhrung kommen.

1. Einige Sekunden lang etwas Wasser ablassen, indem Sie den Dampfdrehknopf auf Position | dre-
hen. Dann den Dampfdrehknopf wieder auf Position 0 bringen, um die Ausgabe von Heil3wasser zu
unterbrechen.

2. Warten Sie einige Minuten, bis der Milchaufschaumer abgekuhlt ist; dann den Griff des Milchauf-
schaumerrohrs mit einer Hand festhalten und mit der anderen nach links drehen (Abb. 15) und den
Milchaufschaumer nach unten herausdrehen, um ihn herauszunehmen (Abb. 16).

3. Reinigen Sie die Bestandteile des Milchaufschdumers sorgfaltig mit einem Schwamm und lau-
warmem Wasser.

4. Uberpriifen sie, dass die durch die Pfeile in Abb. 17 gekennzeichneten Offnungen nicht ver-
stopft sind.

5. Gegebenenfalls die Locher mit einem Zahnstocher durchstechen.

6. Die Elemente des Milchaufschdumers mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser sorgféltig
séubern.

7. Die Diise wieder einsetzen und den Milchaufschaumer wieder auf die Diise setzen, indem Sie
ihn nach oben drehen, bis er einrastet.
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ZUBEREITUNG VON HEISSWASSER

A & Lassen Sie die Kaffeemaschine bei der HeilBwasserausgabe nicht unbeaufsichtigt.
Wie unten beschrieben die HeiBwasserabgabe abbrechen, wenn die Tasse voll ist.
Der Milchaufschaumer erhitzt sich wahrend der Ausgabe, deshalb darf er nur am Griff
angefasst werden.

1. Stellen Sie ein Gefafd unter den Milchaufschdumer (so nah wie méglich, um Spritzer zu ver-
meiden).

2. Kontrollieren Sie, dass die Kontrolllampen @ und ee durchgehend eingeschaltet
sind.

3. Drehen Sie den Dampfdrehknopf um eine halbe Drehung bis zum Anschlag nach links: Die
Ausgabe beginnt.

4. Um die Ausgabe zu unterbrechen, den Dampfdrehknopf wieder auf Position O stellen.

0 Wenn die Funktion ,Energiesparmodus” aktiviert ist, kdnnen einige Sekunden Wartezeit fiir
die Ausgabe von Heil3wasser auftreten.

Wenn sofort nach der Zubereitung von Heil3wasser Dampf abgegeben werden soll, wird
empfohlen, den Dampfdrehknopf ein paar Sekunden lang zu 6ffnen, um die Wasserleitungen
zu entleeren.

REINIGUNG

Reinigung der Kaffeemaschine
Folgende Teile der Kaffeemaschine missen regelm&fig gereinigt werden:

- Kaffeesatzbehalter,

- Abtropfschale,

- Wassertank,

- Auslaufe des Kaffeeauslaufs,

- Kaffeepulvereinfullschacht,

- Das Maschineninnere, das nach Offnen der Briiheinheit-Serviceklappe zuganglich ist,
- Bruheinheit.

0 Eine grindliche Reinigung der Kaffeemaschine wird durch den Vermieter vorgenommen.

Wir mdchten Sie aber bitten, zum Erhalt der Funktionstiichtigkeit die folgenden Mal3nahmen
nach Gebrauch durchzufiihren:

A Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Losungs- und Scheuermittel oder Alkohol.
Mit den Vollautomaten von De’Longhi brauchen fur die Reinigung der Maschine keine chemi-
schen Zusatzstoffe verwendet zu werden.

Keiner der Bestandteile der Kaffeemaschine darf im Geschirrspller gereinigt werden.

Verwenden Sie zum Entfernen von Verkrustungen oder Kaffeeablagerungen keine Metallge-
genstande, weil sie Oberflachen aus Metall oder Kunststoff verkratzen kdnnten.
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Reinigung des Kaffeesatzbehélters

Bei Blinken der Kontrolllampe B12 muss der Kaffeesatzbehélter entleert und gereinigt werden. So-
lange der Kaffeesatzbehalter nicht gereinigt wird, blinkt die Kontrolllampe weiterhin und die Kaffee-
maschine kann keinen Kaffee zubereiten. Zur Durchflihrung der Reinigung (bei eingeschalteter Ma-
schine):
o Die Serviceklappe vorn 6ffnen, die Abtropfschale herausnehmen, entleeren und reinigen.
e Den Kaffeesatzbehalter entleeren und sorgfaltig reinigen, wobei sicherzustellen ist, dass
alle sich am Boden angesammelten Riuckstande entfernt werden.

A Beim Herausnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehalter stets entleert werden,
auch wenn er nur wenig gefillt ist.
Wird dieser Vorgang nicht durchgefiihrt, kann es vorkommen, dass sich bei den nachfolgenden
Kaffeezubereitungen der Kaffeesatzbehalter zu sehr fiillt und die Kaffeemaschine verstopft.
Reinigung der Abtropfschale

A Wenn die Abtropfschale nicht regelmaRig entleert wird, kann das Wasser Uiber ihren Rand her-
austreten und in das Innere oder an der Seite der Kaffeemaschine eindringen. Dadurch kdnnen
die Kaffeemaschine, die Abstellflache oder der umliegende Bereich beschadigt werden.

Die Abtropfschale ist mit einem Schwimmer (rot) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet (Abb. 19).
Die Abtropfschale entleeren und reinigen, bevor diese Anzeige aus der Tassenablage hervortritt.
Um die Abtropfschale herauszunehmen:

1. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehélter herausnehmen (Abb. 18);
2. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehalter entleeren und reinigen;

3. Die Abtropfschale, zusammen mit dem Kaffeesatzbehélter, wieder einsetzen.

Reinigung der Ausglisse des Kaffeeauslaufs

1. Die Ausgiisse des Kaffeeauslaufs mit einem Schwamm oder einem Tuch reinigen
(Abb. 21).

2. Kontrollieren Sie, dass die Locher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Gegebenenfalls
die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher entfernen (Abb. 22).
Reinigung des Kaffeepulvereinfillschachts

Kontrollieren Sie regelmafig (vor allem nach Gebrauch), dass der Kaffeepulvereinfiillschacht (A8)
nicht verstopft ist. Falls notwendig, die Kaffeeriickstande mit einem Pinsel entfernen.
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BEDEUTUNG DER KONTROLLLAMPEN WAHREND DES
NORMALEN BETRIEBS

KONTROLLLAMPEN

BESCHREIBUNG

BEDEUTUNG

m B -

Die Kontrolllampen blinken

Die Kontrolllampen sind
durchgehend eingeschaltet

Die Maschine ist noch nicht bereit fir die
Kaffeezubereitung (das Wasser hat noch
nicht die ideale Temperatur erreicht).
Warten Sie, bis die Kontrolllampen dur-
chgehend leuchten, bevor Sie mit der
Kaffeezubereitung beginnen

Die Maschine hat die richtige Tempera-
tur erreicht und ist bereit fir die Kaffe-
ezubereitung

Die Kontrolllampe ist durch-
gehend eingeschaltet

Die Kontrolllampe ist durch-
gehend eingeschaltet

Die Maschine gibt eine Tasse Kaffee aus

Die Maschine gibt zwei Tassen Kaffee
aus

Die
blinkt

Dampfkontrolllampe

Die Maschine heizt auf die ideale Tem-
peratur fiir die Dampferzeugung auf.
Warten Sie, bis die Kontrolllampe durch-
gehend eingeschaltet ist, bevor Sie die
Dampffunktion benutzen

Die Dampfkontrolllampe ist
durchgehend eingeschaltet

Die Kontrolllampen blinken
abwechselnd

Die Kontrolllampen blinken

Die Maschine ist bereit flir die Dampfau-
sgabe

Das Gerét filhrt den Ausschaltvorgang
durch (siehe Abschnitt . Ausschaltung®)

Das Gerét zeigt an, dass der Dampfdre-
hknopf auf Position | gedreht werden
muss.

Die Kontrolllampen blinken
abwechselnd

Das Gerat zeigt an, dass der Dampfdre-
hknopf auf Position 0 gedreht werden
muss.

Die Kontrolllampe ist durch-
gehend eingeschaltet

Die Maschine befindet sich im Energie-
sparmodus

.| Die Kontrolllampe ist durch-

gehend eingeschaltet

Das automatische
gramm ist im Gang

Entkalkungspro-
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BEDEUTUNG DER ALARMKONTROLLLAMPEN

eingeschaltet

der Tank ist nicht korrekt
eingesetzt

Der Tank ist schmutzig
und/oder verstopft

KONTROLLLAMPEN BESCHREIBUNG = BEDEUTUNG DURCHZUFUHRENDE
MASSNAHMEN
@1 —ro| Die  Kontrolllampe | Das Wasser im Tank ist | Den Wassertank fiillen und/oder
[ | .% ? ° @ © ist durchgehell':d nicht ausreichend oder | korrekt einsetzen, indem Sie ihn

fest hineindricken, bis das Einra-
sten 2u vernehmen ist

Den Tank ausspilen oder entkal-
ken

©
©,

m® S 2C

)| Die

an'\ .

blinkt

Kontrolllampe

Der Mahlgrad ist zu fein,
sodass der Kaffee zu
langsam herausiiuft.

Wiederholen Sie die Kaffesausga-
be und drehen Sie den Drehknopf
zur Einstellung des Mahlgrads
(Abb. 10) um eine Position nach
rechts zur Nummer 7 wihrend das
Mahlwerk in Betrieb ist.

Falls der Kaffee nach 2 Kaffeeau-
sgaben immer noch zu langsam
herauslaufen solite, die Korrektur
durch Drehen des Drehknopfs zur
Einstellung des Mahlgrads um eine
weitere Position wiederholen (sie-
he Einstellung des Mahigrads).

Die Kaffeemaschine kann
keinen Kaffee zubereiten.

Bei Fortbestehen des Problems
den Dampidrehknopf auf Position
| stellen und ein wenig Wasser aus
dem Milchaufschaumer herauslau-
fen lassen.

e

Die
ist

Kontrolllampe
durchgehend

eingeschaltet

Der Kaffeesatzbehélter
ist voll oder wurde nicht
eingesetzt

Den Kaffeesatzbehdlter und die Ab-
tropfschale entleeren und die Rei-
nigung durchfiihren, dann wieder
gingetzen (Abb. 18). Wichtig: Beim
Herausnehmen der Abtropfschale
muss der Kaffeesatzbehdlter stets
entleert werden, auch wenn er
nur wenig gefillt ist. Wird dieser
organg nicht durchgefiihrt, kann
es vorkommen, dass sich bei den
folgenden Kaffeezubereitungen der
Kaffeesatzbehalter zu sehr filllt und
die Kaffeemaschine verstopft.

"
3
r

50
O
r
I\. .'I-"
@©

o Die

blinkt

Kontrolllampe

Es wurde die Funktion
vorgemahlener  Kaffee"
& gewdhlt, aber das
vorgemahlene  Kaffeepul-
ver wurde nicht eingefillt.

Das vorgemahlene Kaffeepulver in
den Einflllschacht fillen oder die
Funktion vargemahlen abwéhlen.

Es sind keine Kaffeeboh-
nen mehr im Behalter.

Kaffeebohnenbehdlter fillen

Wenn das Mahlwerk sehr
laut ist, hat ein Steinchen
in den Kaffeebohnen das
Mahiwerk blockiert

Wenden Sie sich an eine Kunden-
dienststelle

Die

| blinkt

Kontrolllampe

Zeigt an, dass die Kaffee-
maschine entkalkt werden
LSS,
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Das im Abschnitt Entkalkung” be-
schriebene  Entkalkungsprogramm
muss so schnell wie maglich dur-
chgefiihrt werden.
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KONTROLLLAMPEN BESCHREIBUNG = BEDEUTUNG DURCHZUFUHRENDE
MASSNAHMEN
B o Es ist gin anormales = Die  Briheinheit wurde | Die Serviceklappe geschlossen las-
o (©) (@ | Geriusch zu verne- = nach der Reinigung nicht | sen, und die Briheinheit nicht einset-
W - g g i wieder eingesetzt. zen. Die Tasten T und TF OF

a_H o

hmen und die Kon-
trolllampen  blinken
abwechselnd

Die Kontrolllampen
blinken abwech-
selnd

Die Maschine wurde ge-

rade erst eingeschaltet,
die Briheinheit ist nicht
korrekt  eingesetzt  und
die Serviceklappe ist nicht
richtig geschlossen

solange gleichzeitig gedrickt halten,
bis sich die vier Kontrollanzeigen aus-
schalten. Erst wenn alle vier Alarme
ausgeschaltet sind, kann die Servi-
ceklappe pedfinet und die Brilheinheit
eingesatzt werden.

Die auf der Briheinheit befindliche
Schrift PUSH drilcken, bis das Ein-
rasten zu vernehmen ist.
Vergewissern Sie sich, dass die
beiden roten Tasten herausge-
schnappt sind. SchlieBen Sie die
Serviceklappe und schalten Sie
das Gerdt ein

H _eo Die Kontrolllampen | Der  Kaffeepulvereinfil- | Leeren Sie den Einfiillschacht mi-
H ° g .E, ' @ ©) | blinken Ischacht ist verstopft thilfie des Pinsels, wie im Abschnitt
A - JReinigung des Kaifeepulvereiniiil-
— Ischachtes™ heschrizhen
|1 _eco| Die Kontrolllampe | Die  Brilheinheit wurde | Die Briheinheit, wie im Abschnitt
| © o © O lf:‘\J ist durchgehend nach der Reinigung nicht | Reinigung der Briheinheit™ be-
= A wieder eingesetrt. schrieben, einsetzen.

eingeschaltet

Das Maschineninnere ist
sehr verschmutzt.

Die Maschine sorgfiltig sdubern

| Die

Kontrolllampe
blinkt

Die Serviceklappe ist of-
fen.

Wenn es [lhnen nicht gelingt,
die Serviceklappe zu schlieBen,
vergewissern Sie sich, dass die
Briiheinheit korrekt eingesetzt ist

Die Kontrolllampen
blinken

Die Maschine wurde mit
dem Dampfdrehknopf in
offener  Ausgabeposition
eingeschaltet

Drehen Sie den Dampfdrehknopf
nach rechis bis die Ausgabe ge-
schiossen ist

Seite 12
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PROBLEM

MOGLICHE URSACHE

ABHILFE

Der Kaffee ist nicht
heif.

Die Tassen wurden nicht vorgewarmt.

Warmen Sie die Tassen durch Ausspiilen
mit heiBem Wasser vor (Merke: Sie
kinnen dazu die Funktion Heisswasser
benutzen).

Die Brilheinheit hat sich abgekdhit, weil
nach der letzten Kaffeezubereitung 2/3
Minuten vergangen sind.

Bevor Sie einen Kaffee zubereiten,
warmen Sie die Brilheinheit durch

Drilcken der Taste /M auf.

Der Kaffee flieBt nicht
aus einem oder beiden
Ausgiissen des Kaffee-
auslaufs.

Der Kaffea tritt

zu langsam oder
tropfchenweise heraus.

Die Locher der Ausgiisse sind verstopft.

Der Kaffee ist zu fein gemahlen.

Pulire i beccucei con uno stuzzicadenti.

Den Drehknopf zur Einstellung des
Mahlgrads um eine Position zur Nummer
7 hin nach rechts drehen, wihrend
das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 7).
Jeweils um eine Position vorriicken, bis
eine zufriedenstellende  Kaffeeausgabe
erreicht wird. Die Wirkung ist erst nach 2
[Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt
_Einstellung des Mahlwerks®, S. 11).

Der Kaffee ist dinn und
hat wenig Crema.

Der Kaffee ist zu grob gemahlen.

Den Drehknopf zur Einstellung des
Mahlgrads um eine Position zur Nummer
1 hin nach links drehen, wéhrend
das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 7).
Jeweils um eine Position vorriicken, bis
eine  zufried llende  Kaff 1i]
erreicht wird. Die Wirkung ist erst nach 2
Kaffeeausgaben sichtbar (siehe Abschnitt
_Einstellung des Mahlwerks®, 5. 11).

Der Kaffee ist nicht gesignet.

[Einen fir Espressomaschinen geeigneten
Kaffee verwenden.

Der Kaffee flie6t nicht
aus den Ausgiissen des
Kaffeeauslaufs sondern
aus der Serviceklappe.

Die Lacher der Ausgiisse sind mit
trockenem Kaffeepulver verstopft.

Die Ausgilsse mit einem Zahnstocher,
einem Schwamm oder einer
Kiichenbiirste mit harten Borsten
reinigen.

Der Kaffeekanal in der Serviceklappe st
blockiert.

Den Kaffeekanal sorgfiltig reinigen, vor
allem in der Nahe der Scharniere.

Die aufgeschaumte
Milch hat groBe Blasen

Die Milch ist nicht kalt genuwg oder nicht
teilentrahmt.

Vorzugsweise sollte vollentrahmte
bzw. teilentrahmte Milch mit
Kihlschranktemperatur (etwa 5°C)
verwendet werden. Sollte das Resultat
dennoch nicht zufrieden stellend sein,
versuchen Sie es mit einer anderen
Milchmarke.

Die Milch ist nicht
aufgeschaumt.

Der Milchaufschiumer ist verschmutzt.

Die Reinigung wie im Abschnitt
-Reinigung des Milchaufschaumers nach
dem Gebrauch® beschrieben ausfihren.

Die Dampfausgabe
bricht ab.

Eine Sicherheitsvarrichtung unterbricht
die Dampfabgabe nach 3 Minuten.

Abwarten, dann die Funktion Dampf
erneut aktivieren.

Das Gerét schaltet sich
nicht ein.

Der Netzstecker ist nicht an die
Steckdose angeschlossen

Den Netzstecker an die Steckdose
anschlieBen.

Der Hauptschalter (A2) ist nicht
eingeschaltet.

Den Hauptschalter auf Position | stellen
(Abb. 3).

Wenn der Drehknopf
Dampf/HeiBwasser
auf Position | gedreht
wird, tritt kein Dampf/
HeiBwasser aus dem
Milchaufschiumer aus

Die Licher des Milchaufschdumers und/
oder der Dampidise sind verstopft

Den Milchaufschaumer wie im Abschnitt
-Reinigung des Milchaufschaumers nach
dem Gebrauch® beschrieben reinigen.

Die Briheinheit lasst
sich nicht zur Reini-
gung herausnehmen.

Die Maschine ist eingeschaltet oder
hat den Ausschaltvorgang noch nicht
abgeschlossen.

Die Brilheinheit kann nur
herausgenommen werden, wenn die
Maschine korrekt ausgeschaltet ist
(siehe Abschnitt _Ausschaltung®).
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PROBLEM-
LOSUNG

Nebenstehend wer-
den einige mogli-
che Betriebsstérun-
gen aufgelistet.

Wenn das Problem
nicht entsprechend
den Anweisungen
behoben werden
kann, wenden Sie
sich bitte an den
Vermieter.



